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GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

RUNDUNGEN
Außen- und Innenrundungen 
kleinster Radius: 4,50 m

BEPFLANZUNG / VERSATZ
Die Bepflanzungsmöglichkeit erweitert 
die gestalterische Möglichkeit.

STÜTZWANDSYSTEM MIT  
ANGEFORMTER BRÜSTUNG
Die Brüstung auf dem Stützwandsytem bietet  
viele Ausführungsmöglichkeiten. Mit Abdeckplatte, 
Bepflanzung oder Gartenzäune sind viele gestalterische 
Möglichkeiten realisierbar.

ECKEN
Außen- und Innenecken im Verbund



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

Statik Lastfall 2
Bis zu einer Höhe von 1,82 m und Traglast 
von 5,0 kN/m2 reicht der kürzeste Stein. Dazu 
wird kein Fundament benötigt. Bei 4 Reihen 
entsteht nur ein Versatz von 12,3 cm.

Statik Lastfall 2
Bis zu einer Höhe von 3,20 m und Traglast 
von 5,0 kN/m2 werden alle 3 Steintiefen 
verwendet, dazu wird kein Fundament 
benötigt. Bei 7 Reihen entsteht nur ein 
Versatz von 24,6 cm.

Statik Lastfall 2
Bis zu einer Höhe von 4,11 m und Traglast 
von 5,0 kN/m2 werden alle 3 Steintiefen 
verwendet, dazu wird immer noch kein 
Fundament benötigt. Bei 9 Reihen entsteht 
nur ein Versatz von 32,8 cm.

BESCHREIBUNG
Mauthe REDI-ROCK ist das Stützwandsystem. 

Komplett und sicher zum Abstützen und Gestalten verschiedener Situationen im Grundstückbereich und öffent-
lichen Plätzen. Das Stützwandsystem ist seit über 20 Jahren auf der ganzen Welt im Einsatz. Die verschiedenen 
Oberflächen und Gestaltungsmöglichkeiten stimmen sich perfekt auf die Wünsche ab und ermöglichen eine 
schöne und sichere Gartengestaltung. Hergestellt aus hochwertigem Beton für eine lange Lebendsdauer und 
einen schnellen Aufbau.
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2. UNTERBAU 
Grobschotter nach Vorgabe einbringen, 
Drainage herstellen und den Untergrund 
nivellieren.

1. ERDARBEITEN 
Aushub bis auf tragenden Untergrund 
und den Untergrund verdichten.

3. LOGISTIK 
Die Stützwandsteine werden je nach Bedarf 
und Baustellenfortschritt angeliefert. Diese 
können mit den empfohlenen Arbeitsgeräten 
einfach abgeladen werden.

4. MONTAGE 
Die Steine werden einfach aufeinandergestapelt 
und schichtweise mit Kies hinterfüllt. Für die  
Montage werden neben dem Maschinenführer  
nur 1-2 Personen benötigt.

GESTALTUNGSVIELFALT

SAUBERER ABSCHLUSS
Perfekt dem  Geländeverlauf anpassen. In Kombination 
mit Halbsteinen oder dem freistehenden Mauersystem 
(RRF), haben Sie die Möglichkeit das Stützmauersystem 
(RRS) bündig mit z. B. einer Hauskante abzuschließen oder 
stufenweise mit Geländeniveau auslaufen zu lassen.

RUNDUNGEN „KONKAV/KONVEX“
Das Stützmauersystem erlaubt die Ausbildung von konkav oder konvex verlaufenden Grundrissformen. Diese sind sogar 
miteinander kombinierbar und erlauben � ießende Übergänge unterschiedlichster Radien.

ECKAUSBILDUNG
Egal ob Stützmauer oder freistehende Mauer, mit Mauthe – Redi Rock gestalten Sie jede Ecke! Innen- und Außenecken 
lassen sich in einer Vielzahl von Kombinationen ausbilden und fügen sich dabei optisch in das Gesamtsystem ein.

VERTIKALE BEGRÜNUNG
Mauthe – Redi Rock ermöglicht Ihnen ganz neue Möglich-
keiten in der Gartengestaltung. Ob Abstufungen, Nischen 
oder ganze Reihen, mit dem Redi-Rock P� anzstein können 
Sie Ihre Stützmauer natürlich begrünen.

GÄNGIGE TYPENFÄLLE FÜR WANDHÖHEN MIT
SCHOTTERFUNDAMENTIERUNG

„ Durch den Wandversatz um 5 ° und das Eigengewicht der einzelnen Blöcke, wird die Schwerkraft für Stützmauern optimal 
ausgenutzt. Die Noppenverbindungen erlauben zusätzlich die Übertragung von Schubkräften.“
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Geovlies als Trennsicht nach Angabe Planung
Hinterfüllung aus frostschutzsicherem Filtergestein nach Angabe Planung, z.B. Kies
Unterbau aus gebrochenem Filtergestein und Drainage nach Angabe Planung, z.B. Schotter 
Blau = Basisstein
Rot = Mittelstein
Gelb = Abschlussstein

Der Aufbau des  Mauthe-Redi-Rock-Stützmauer-Systems ist denkbar einfach, sicher und  schnell – ohne Mörtel. Bis zu einer 
Aufbauhöhe von 4 m genügt eine Planie aus Schottermaterial. Lediglich ein Bagger, Kran oder Hubstapler sind zum Einbringen 
der Blöcke erforderlich.

MONTAGESCHRITTE

EMPFOHLENE ARBEITSGERÄTE

Radlader Teleskopstapler Bagger Kran

2. UNTERBAU
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stellen und den Untergrund nivellieren.
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